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 Пескоотделители

Гидроциклонные фильтры, разработанные для первичной очистки воды в промышлл
ленности и сельском хозяйстве.

Принцип работы гидроциклона: поток воды подается в боковое отверстие и течет 
по спирали по всей длине конусного корпуса фильтра. Благодаря действию ценлл
тробежной силы, частицы примесей перемещаются к стенкам фильтра и под дейлл
ствием собственного веса сползают вниз, собираясь в нижней камере. Очищенная 
вода вытекает наружу через верхнее отверстие.

Характеристики гидроциклонов YAMIT E.L.I.:

Вход и выход расположены под углом 90 градусов.

Быстроразъемные соединения, обеспечивают простоту и легкость монтажа. 

Возможны также резьбовые и фланцевые соединения.

Корпус фильтра покрыт комбинированным эпоксиднолполиэфирным покрытием толщилл
ной 150 мкн, нанесенным электростатическим способом и прошедшим 
термическую обработку. Возможна горячая гальванизация толщиной 100 мкн.

Максимальное рабочее давление до 8 Бар.
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Технические данные

 Пескоотделители

Примечание: соединения на входе и выходе можно заказать в следующих вариантах: резьбовые 
(m), фланцевые (f) или быстроразъемные (v). Для фланцевых соединений необходимо добавить 
5мм к размерам L, H и HI.
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